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מאת : איסקוב מוטי  ט-שיניים 
כתרים מחרסינה ללא מתכת
טיפולי שיניים מסוג כתרי חרסינה, ללא מתכת מיועדים לצורך שיחזור שיניים אשר נפגעו או חדלו מלתפקד בצורה משביעת רצון.(אסתטיקה)
מומלץ במקרי:
·  רגישות\גירוי רקמת החניכיים למתכת
· שיניים שנפגעו מעששת נרחבת 
· שיניים קדמיות -שבר באזור הלהב
· שיניים ויטליות שעברו שינוי צבע מכל סיבה שהיא  
*כיום ישנם סוגים רבים של כתרי חרסינה ללא מתכת, אך אנו נחלק אותם לשלוש
 קבוצות:
· כתרי ז'קט –פולייה או דובליקט רפראקטורי
· כתרים בדחיסה (שקופות יותר)
· כתרים בחריטה(אטומות יותר)
כתר בחריטה ( צבעו אטום) אינו שונה מכתר חרסינה על בסיס מתכת (לאחר מריחת הליינר\אופק).
היתרונות
· חוזק
· מתאים מאוד לשיניים שעברו טיפולי שורש
· מבנים יצוקים,
· שיניים שיש צורך במיסוך הצבע.
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כתר בדחיסה (שקוף )מיוצר בדרגות שקיפות שונות לפי מפתח צבעים שמתאים לצבע השן ,כמובן שיש השפעה על צבע הכתר המוגמר 
[image: image6.emf][image: image7.emf]אינגוט(חומר הדחיסה)
היתרונות:
· אסתטיקה (מעברי אור כמו משננן טבעי)
· מדויק מאוד (קווי סיום,אינליי ,אונליי ,למינייט )
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הדרישות מהרופא לצורך הכנת השן  לכיפת חרסינה היא השחזה מסוג שמפר עמוק[image: image10.png]
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ולאחר מיכן לקחת מידה רגילה כמו לכל כתר רגיל.
צבע
בחירת הצבע  מהמטופל יש צורך וחשיבות לקחת באור יום. לדוגמא משחק של צבע

בכל ארבעת הקוביות צבע הצהוב זהה אך למרות זאת ממבט ראשון ניראה שונה בכל קובייה.
את המודל נכין בצורה רגילה כמובן עם שטיפטים על גבי השיניים עליהם יש לבצע את הכתרים.לאחר הניסור  הגדם נבצע דיציינג  לקראת הכנת הכיפה.את הכיפה נבצע בשלבים הנ"ל
יש צורך לגלף את הכיפה בשעווה ,בעובי של 0.8 מ"מ(אין צורך במריחת ספייסר).                 
אל היצירה יש להוסיף ספרו(מוליך)באורך7-8 מ"מ ללא כפתור אחסון.(תמונה1)
ולאחר מכן להוריד את היצירה על גבי טבעת מיוחדת,את הטבעת הזו יש להכין מראש בהתאם לגודל היצירה בעזרת טבעת נייר ניילון המאפשרת קביעת גודל הטבעת, אליה יש להוסיף את החלק העליון הנועל את הטבעת לקראת ההשקעה.
(תמונה 2-3)
את חומר ההשקעה מערבבים במערבל וואקום לפי הוראות היצרן, ושופכים אל תוך הטבעת.  (תמונה 4)
מיד לאחר סיום שפיכת חומר ההשקעה יש להחליף את ראש הטבעת במחסה בעל ראש צר יותר באמצעו .(תמונה 5)
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תמונה 4                          
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תמונה 5
לאחר התקשות חומר ההשקעה מסירים את טבעות הפלסטיק ונייר הניילון ומכניסים את הטבעת לתנור יציקה (רגיל)ומעלים לחום 850 c  אוf  1562.
לצורך תהליך הדחיסה קיים מוט העשוי מחומר אלומין אוקסיד אשר אותו יש להוסיף לתנור היציקה לחימום.(תמונה 6-)
לאחר כ-45 דקות שהייה בתנור מוציאים את הטבעת מהתנור ומחדירים לתוכה את הingot- )גושי חרסינה לדחיסה)ומעליה  נשים את מוט הדחיסה  שהכנו מראש. ונתחיל את הליך הדחיסה.(תמונה 7)
את הדחיסה נעשה על ידי הכנסת הטבעת לתנור חרסינה מיוחד המיועד גם לדחיסה וגם לשריפה.הליך הדחיסה נעשה  כ-35 דקות .בסיום התוכנית נוציא את הטבעת מהתנור וניתן לה זמן עד להתקררות (תמונה-9- 8)
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תמונה 9
על מנת לגלות את היצירה נעזר בפניני זכוכית .את עיבוד היצירה נבצע בעזרת אבני יהלום,קרבייטים,ואו אבנים ירוקות לחרסינה.(תמונה11-10)
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תמונה 11
את הכיפה שקיבלנו נמשיך בבניה עם חרסינה finesse  בטמפרטורה נמוכה בעלת יתרונות אסתטיים ותפקודים(תמונה12-13)
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תמונה 13
· קיימת התאמה מוחלטת בין חרסינת –finesseל-ingot  לאחר הדחיסה.
· כל המרכיבים של שיטת finesse  החל משלב הבניה עד לגלזורה הנם בעלי תכונות פלורוסנטיות ואופליסטיות ייחודיות מאוד . 
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כתר גמור
לפרטים נוספים : איסקוב מוטי- טכנאי שיניים אומן
