עבודת גמר – מחקרית:- : צלע מול זווית – זווית מול זווית .

                                                             בשתלים בעלי משושה פנימי .

כותב העבודה- אילוז רז- בוגר קורס מומחים 4.

הקדמה (שיקום על גבי שתלים) :  

שיקום השתל הנתמך מציע טיפול לחיזוי עבור החלפת שן.  שיעורי ההצלחה המדווחים על שתלים הן גבוהות.  עם זאת , ישנן גם כישלונות . המטרה היא לתאר את השיטות הקיימות בטיפולים ולהתמודד גם עם כישלונות .

ישנה חשיבות לשיקום נכון של השתלים לצורך מניעה באיבוד שיקומי בהמשך .

לצורך שיקום נכון על גבי שתלים והצורך בשימוש נכון במבנים לשיקום על גבי השתל במיוחד במקרה של שתלים בעלי ראש עם מתאם משושה פנימי אנו נאלצים להשתמש עם מבנה בעל ראש משושה שהוא נכנס ומותאם לתוך המשושה של השתל המשקם שלנו .
כאשר השתל מושתל וממוקם בהשתלה באיזור אידיאלי במיקום תקין אנו נשתמש במבנה ישר . אזי אין שום בעיה רצינית לשיקום הכתר או הגשר כאשר אנו משתמשים במבנים ישרים ,

אך הבעיה היא כאשר אנו מקבלים שתל שהוא ממוקם ומושתל בעמדה לא טובה בגלל מגבלות הקשורות בכירורגיה כאן אנו נאלצים להשתמש במבנה שהוא שובר זווית .

קיימים מבנים בעלי 15 מעלות 25 מעלות וכיום יצאו מבנים של 35 מעלות ואף 45 מעלות , מבנים בעלי 35 ו-45 מעלות משמשים לזוויות קיצוניות במיוחד . המחקר חל גם על זוויות אלו .

זווית המבנה צריכה לתת לנו אפשרות למקם את המבנה לכיוון הנכון שאנו צריכים למקמו וזאת בכדי לקבל מיקום נכון בוקל לינגוואל

(Buccal Lingual) או דיסטל מיזיאל (Distal Mesial) .

כאשר הכירורג משתיל את השתל חשוב מאוד שייקח בחשבון את מיקום הצלע של המשושה בהתאם לזווית ההשתלה כך שמיקום המבנה הזוויתי יחובר במקום ובצורה הנכונה .
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                                                תמונה מס' 1                                                                        
בתמונה מס' 1 אנו רואים את המשושה הפנימי של השתל בו אנו משתמשים ובשתל זה נעסוק . בנוסף בתמונה 1 אנו רואים שזווית המשושה פונה לאיזור בוקלי כאשר בוקל הוא חלקו העליון של התמונה .
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                                            תמונה מס' 2                                                                          
בתמונה מס' 2 אנו רואים את המשושה הפנימי של השתל בו אנו משתמשים ובשתל זה נעסוק . בנוסף בתמונה 2 אנו רואים שצלע המשושה פונה לאיזור בוקלי כאשר בוקל הוא חלקו העליון של התמונה .

סוגי מבנים זוויתיים הקיימים לשתל בעל משושה פנימי :

בעבר הקרוב היו שני סוגים של מבנים זוויתיים :

1. מבנה זוויתי(צלע מול זווית) – במבנה זה הצלע של המשושה ממוקם מול הזווית של המבנה .
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                                                   תמונה מס' 3

בתמונה מס' 3 אנו רואים את צלע המשושה מול זווית המבנה . מבנה זה יקרא לצורך המחקר צלע מול זווית .

2. מבנה זוויתי(זווית מול זווית) – במבנה זה הזווית של המשושה ממוקמת מול הזווית של המבנה .
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                                               תמונה מס' 4

בתמונה מס' 4 אנו רואים את זווית המשושה שהיא מול זווית המבנה , מבנה זה יקרא לצורך המחקר זווית מול זווית .

כיום לצערנו , קיימים בחברות השתלים רק מבנים בעלי צלע מול זווית .

מטרת העבודה :
מטרת העבודה שלנו במקרים מסויימים הוא שאנו צריכים לבחור את המבנה זוויתי הנכון לזווית מול זווית או צלע מול זווית .

לגבי שתל בודד כאשר הושתל בזווית בוקלית אנו צריכים למקד את השתל לכיוון לינגוואל , השאלה הנשאלת היא באיזה מבנה זוויתי נשתמש ?

כאשר צלע המשושה של השתל ממוקם בוקלית אנו נשתמש במבנה זוויתי צלע מול זווית .

כאשר זווית המשושה של השתל ממוקם בוקלית אנו נשתמש במבנה זוויתי זווית מול זווית . כך גם במידה והשתל הושתל בכיוון דיסטלי מיזאלי נבדוק היכן נמצא השתל בעמדת המשושה ולפיכך נשתמש במבנה זוויתי התואם למיקום זווית או צלע בהתאם .

כאשר אנו צריכים לשקם עבודות על שתלים בין שתי שתלים עד שמונה ויותר נוצרת בעיה , שהשתלים שהושתלו הם מסוג של חברה מסוימת הדורשת להשתמש במבנים שלהם כאשר לחברה זאת יש מבנה אחד בלבד שהוא צלע מול זווית . לפיכך איננו יכולים להשתמש במבנה של חברה אחרת שיכולה לספק מבנה בעל זווית מול זווית .

מכיוון שאיננו יכולים להשתמש במבנה של חברה אחרת אנו נאלצים להתפשר על מיקום המבנה של החברה הקיימת אנו נאלצים לבצע חריטה לא אידיאלית והורדת חומר מיותרת , כך אנו מחלישים את המבנה .
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                תמונה מס' 5                                               תמונה מס' 6

תמונה 5 –  תמונה מס' 5 מתארת מבנה צלע מול זווית כאשר הזווית נוטה לדיסטאל כך שאנו רואים חוסר התאמה במיקום הזווית לגבי הזווית שאנו צריכים  לטובת שיקום הכתר במיקום הנכון ובצורה הנכונה .

תמונה 6 –  תמונה מס' 6 מתארת מבנה זווית מול זווית כאשר מבנה זה נותן תיקון במגביליות בכיוון הזווית שאנו צריכים לטובת שיקום הכתר במיקום הנכון ובצורה הנכונה .
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           תמונה מס' 7                                                                         תמונה מס' 8

בתמונה מס' 7 השתמשנו במבנה צלע מול זווית ואנו רואים שזווית המבנה פונה כלפי מזיאל וכך משבשת לנו את שביל הכניסה ואת המגביליות בין שאר המבנים .

לכן שיקום בצורה כזאת תדרוש מאיתנו להוריד הרבה חומר מבנה בזמן החריטה , כתוצאה מכך המבנה יחלש .

לעומת זאת בתמונה מס' 8 אנו רואים מבנה זווית מול זווית וכך שיפרנו את  המגביליות ואת שביל הכניסה לכמעט מושלם , לאחר ביצוע החריטה אנו נקבל מגביליות טובה ועדיין ישאר לנו חומר מבנה מספק .

שלבי העבודה בהתייחס לזווית המשושה (Hexagonal) :

השלב הכירורגי -

בזמן ההשתלה הכירורגית חייב כירורג להתייחס למיקום המשושה של השתל בהתאם לזווית השתל ובהתאם לסוג המבנה השיקומי הקיים לאותו שתל .

לפיכך צריך הכירורג למקם את צלע או זווית המשושה לכיוון הזווית שאנו נצטרך להשתמש לצורך קבלת מקביליות בשיקום .

לא כל הרופאים המשתילים מודעים או מוסגלים לבצע זאת בזמן ההשתלה ולדייק כאשר צריך להוסיף עוד חצי סיבוב או סיבוב מלא בהברגה של השתל בעצם כדי לקבל יציבות או התאמה מדוייקת יותר לגבי ההשתלה . כתוצאה מכך התוצאה של ההשתלה לא תמיד יכולה לתת דיוק מרבי לדרישתנו .
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            תמונה מס'  9                                                                       תמונה מס' 10                                                                   

בתמונה מס' 9 אנו רואים הגדלה של מיקום המשושה כלפי בוקל לאחר הפעולה הכירורגית . בתמונה זו אנו רואים שזווית המשושה פונה לאיזור בוקלי .

בתמונה מס' 10 אנו רואים את המקרה בצילום לא מוגדל , לפיכך חשוב מאוד להתייחס למיקום משושה השתל לגבי כיוון הזווית הנדרשת .

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


       תמונה מס'  11                                                                    תמונה מס'  12                                                                       
בתמונה 11 נלקח מבנה °35 הפונה לכיוון דיסטאל הגורם לחוסר מגביליות .

בתמונה 12 סובבנו את המבנה לכיוון מזיאל , כמובן לפי הנחיית המשושה כאשר המבנה הוא צלע מול זווית . כתוצאה מכך קיבלנו חוסר מגביליות ואי התאמה .
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                                               תמונה מס'  13                                                                   

בתמונה מס' 15 אנו רואים צילום פלטינלי של מבנה צלע מול זווית , כאשר הזווית של השתל פונה לכיוון מזיאל . לפיכך שוב נוצר חוסר מגביליות למקרה זה .
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         תמונה מס'  14                                                                       תמונה מס'  15                                                                    
בתמונה מס' 14 נלקח מבנה זווית מול זווית °35 ובכך הצלחנו לתקן זווית נכונה לכיוון פלטינל ומיקום נכון לגבי מגביליות ושביל כניסה לפני חריטת המבנים .

בתמונה מס' 15 אנו מציגים זאת במבט צילום פלטינלי ובכך אנו רואים שאכן מבנה בעל זווית מול זווית בזווית של °35 מתאים במדויק למקרה .

לכן מאוד חשוב להתייחס למיקום המשושה של השתל בזמן הכירורגיה לגבי המשך השיקום .
מידות – לקיחת מידות על ידי הרופא :
לאחר ההשתלה הרופא צריך לקחת מידה עם טרנספרים וגם בשלב זה אנו צריכים להשקיע מחשבה באיזה סוגי טרנספרים ניתן לקחת את המידה המדויקת שניתן יהיה לקבל לצורך שיקום נכון ומדויק .

יש המון סוגי טרנספרים מאותו סוג ואותו צורה אך שונים במיקום המשושים ,

דהיינו צלע מול הצד הישר של הגוף או זווית מול הצד הישר של גוף . 
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  תמונה מס'  16                                                                           תמונה מס'  17
בתמונה מס' 16 אנו ממחישים את חשיבות לקיחת המידות עם הטרנספרים .

בתמונה זו אנו רואים שני טרנספרים מאותו חברה  ומאותו סוג אך שונים במראה .

בצד ימין אנו רואים זווית מול צלע ישר של גוף הטרנספר ובצד שמאל של התמונה אנו רואים צלע מול צלע ישר של גוף הטרנספר .

טרנספרים אלו נועדו ללקיחת מידה בכף סגורה .

בתמונה מס' 17 אנו רואים את אותה הבעיה , אותו טרנספר , אותו סוג ואותה חברה . כאשר הם שונים באזור המשושה , האחד זווית מול צלע ישר והשני צלע מול צלע ישר . מבנים אלו הם מבנים ללקיחת מידה בכף פתוחה .

במידה והרופא לוקח מידה עם כף סגורה עם טרנספרים אלו בלי להתייחס לשוני ביניהם , יהיה חייב להחזיר את הטרנספרים כל אחד בנפרד למקומו המדויק במידה למרות שאין קשר בין מיקום המשושה של השתל לבחירת המבנה הזוויתי . מכך נובע הצורך לקבל את מיקום המשושה במידה בדיוק רב כמו שהוא נמצא בלסת המתרפא .
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          תמונה מס'  18                                                         תמונה מס'  19  

בתמונות מס' 18 ו-19 אנו רואים מידות שיצקנו לאחר המטבע של הרופא .

לפיכך אנו יכולים כבר בשלב זה לראות את הזווית והמיקום של הטרנספרים במטבע .
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              תמונה מס'  20                                                      תמונה מס' 21                                                                           
בתמונה מס' 20 אנו רואים את הזווית בצילום לינגוולי , במקרה זה נצטרך לקחת מבנים בעלי זווית . 

בתמונה מס' 21 נלקחו שני מבנים בעלי זווית של º20 שהם צלע מול זווית .

לפי תמונה זאת אנו רואים חוסר מגביליות וחוסר התאמה בשביל הכניסה ,

לפיכך נצטרך לשנות סוג מבנים לזווית מול זווית .
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               תמונה מס' 22                                                        תמונה מס' 23                                                                           
בתמונות מס' 22 ו-23 נלקחו מבנים של זווית מול זווית כאשר האחד הוא º15 והשני º25 מעלות . בכך קיבלנו שינוי נטייה זוויתית לבוקל וגם בגלל שהמבנה הוא זווית מול זווית קיבלנו מגביליות .
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תמונה מס' 24                                                                     תמונה מס' 25                                                       
[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



               תמונה מס' 26                                                                      תמונה מס' 27                                                       

               תמונה מס' 28                                                            תמונה מס' 29                                                       
פירוט תמונות 24-29 :
בהתבוננות בתמונות אלו אנו רואים זוויות שונות של צילום . על ידי צילום מזוויות שונות אנו ממחישים את כיוון הזווית של המבנה שרצינו ואת סוג המבנה (זווית מול זווית) , בכך קיבלנו מקביליות ושבילי כניסה מתאימים שהם בוקל לינגואל ודיסטאל מזיאל .

עבודת המעבדה :
שלב א'

שלב א' הוא יציקת המִטבע עם אנלוגים תואמים לשתל .

שלב ב'
הכנסת המידה לפרללומטר (סוקרן) ותחילת בחירת המבנים . במידה ויש צורך במבנים זוויתיים אנו בודקים באלו מבנים אנו צריכים להשתמש . כאשר הכירורג ביצע את ההשתלה בדיוק מקסימלי לגבי צלע המשושה לכיוון הזווית הנחוצה לא תהיה בעיה להשתמש בצלע מול זווית בכדי לקבל מבנים מגבילים לצורך ביצוע השיקום .

כאשר הכירורג ביצע את ההשתלה ללא דיוק נצטרך להשתמש במבנים צלע מול זווית או זווית מול זווית בכדי לקבל מבנים מגבילים לצורך ביצוע השיקום .

דיון :
במידה שכל הסוגיות שעלו יושמו בדיוק מרבי ניתן יהיה להשתמש במבנה מבנים זוויתיים של כל אחת ואחת מהחברות הקיימות והמובילות בשוק הדנטלי ללא כל צורך בשינוי זווית או צלע .

למרבה הצער אנו לא נתקלים בידיעה ובהבנה רבה בנושא זה .

לפי כל המידות והעבודות שאנו נתקלים במעבדתנו אם בחוסר ידיעה או אם בחוסר אפשרות בזמן הכירורגיה לקבל נתון מדויק של המשושה לכיוון הזווית שאנו נצטרך להשתמש כדי לקבל מקביליות אזי אנו נשתמש במבנים שונים לצורך שינוי הזווית מול זווית או הצלע מול זווית או שנצטרך לצקת מבנים בזווית הנכונה מול הצלע או מול הזווית שאנו צריכים לקבל .

למרות שמבחינתנו יציקת המבנה פחות טובה ופחות איכותית מהמבנה הקיים .

במקביל לכתיבת מאמר זה החברה שייצרה מבנים זוויתיים שהם זווית מול זווית הפסיקה לייצר מבנים אלו והתחילו לייצר מבנים זוויתיים שהם צלע מול זווית .

לפיכך כיום כל חברות השתלים מייצרות מבנים זוויתיים כך אנו מקבלים צלע מול זווית בכל סוגי השתלים .

וזה אומר שאנו כרגע ללא יישום כל ההשלכות הנוגעות בדבר אנו נתקלים יותר ויותר בבעיות יצירת מגביליות מקסימלית וטובה יותר .

אם היו לנו את שני סוגי המבנים הזוויתיים שלהם יש גם צלע מול זווית וגם זווית מול זווית כמו שיש חברה שמייצרת מבנים של בולטצ'מנד כדורי זוויתי כאשר הם לקחו בחשבון את מיקום הכדור מול זווית או מיקום הכדור מול צלע .

לפיכך אפשר ליישם זאת גם במבנים זוויתים לשיקום על שתלים .

צלע מול זווית וזווית מול זווית .

מסקנות :
כל חברות השתלים שמייצרות מבנים לשיקום על גבי השתלים שלהם צריכים לייצר מבנים זוויתיים משני הסוגים :

1. מבנה זוויתי בעל משושה כאשר צלע המשושה מול זווית המבנה .

2. מבנה זוויתי שזווית המשושה מול זווית השתל .
מכך יוצא שכל חברה המייצרת שתלים תצטרך לתת תשובה למבנה זוויתי זווית מול זווית וגם למבנה זוויתי צלע מול זווית .
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